
Installazione Þbra ottica per cielo stellato!

1) - Disegnare dalla parte del non visibile i punti in cui andranno praticati i fori per le Þbre ottiche 
in maniera casuale o creando dei punti più raccolti di minore spessore ed altri più distanti tra loro 
di maggiore spessore.!

!

2) - Inserire le Þbre ottiche nei fori appena praticati in base al diametro e tirarle fuori dalla parte del  
visibile per circa dieci centimetri. In seguito verranno tagliate a misura.!
!
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3) - Dopo aver inserito tutte le Þbre, dalla parte del non visibile, mettere attorno alla Þbra un p˜ di 
colla Vinavil poichŽ non contiene acrilati che andrebbero a destrutturare il cledding (parte esterna 
della Þbra ottica).!
!

4) - Posizionare il generatore di luce ed inserire il bocchettone allÕinterno avvitando il pomello 
superiore cos“ da bloccarlo. Accendere il sistema controllando che tutti i Þlamenti prendano luce 
in punta. !

5) - Per il taglio Þnale utilizzare delle rondelle in teßon (vendute allÕinterno del kit) che daranno lo 
spessore utile per distanziare la Þbra dal pannello. Si dovranno utilizzare delle tronchesi piatte per 
il taglio.!

!
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